Ochrana potrubi pred

zamrzanim

Regulator Setfici energii RAYSTAT-ECO-10 pro systémy ochrany pfed zamrzanim

Displej A. Displej LED (zobrazeni parametr( a poruch)
A O -1 1. Aktivace baterie
O | venw -2 2. Vlybér parametri
o el 0 | @ -3 3. Zvy&eni hodnoty
e ol 0Q-a 4. Snizeni hodnoty
Technicka data Napajeci napéti 230 VAC, +10%/-10%, 50/60 Hz
5 E Vlastni spotfeba <14VA
.% § fj igitrace T € & (0 Eﬂ Ovlédaci relé (ohfev) Imax 25 A, 250 VAC, SPST
s § AAYSTATECO-10 O | e Svorky ovladaciho relé 3x 0,75 mm? az 4 mm?
82 =g B85CEk| 0|0 Poplasné relé Imax 2 A, 250 VAC, SPDT, klidové
t:* e Svorky poplasného relé (3 + PE)x 0,75 mm? az 2,5 mm?
Hystereze +0,5 K pfi tepl. 5°C
Programovatelné parametry nastaveni
Algoritmus uspory energie (PASC) Proporcionalni fizeni
@ ﬁoj s ohledem na teplotu prostredi
| Udrzovaci teplota 0°C az +30°C (vypinaci teplota)
@ IET ] - A Minimalni okolni teplota —-30°C az 0°C (ohfev zapnut 100% ¢asu)
—J { Provoz topného kabelu v pfipadé ZAP (100 %) nebo VYP
poruchy ¢idla
Beznapétovy provoz ANO nebo NE

Uspora energie s algoritmem PASC

Pracovni cyklus (ohfev zapnut) zavisi na teploté prostredi.
Napt.: Je-li min. tepl. prostfedi = —15°C a je-li udrzovaci teplota (nastaveni tepl.) = +5°C
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5 0 Nastaveni -15 .10 -5 O 5 10

Vysledek: P teploté prostredi ~5°C, Tepl. prostredi

se usetii 50% energie

Signalizace poruch

Poruchy ¢idla Zkrat / PreruSeni obvodu cidla
Nizka teplota Vysoka teplota / Nizka teplota
Poruchy napajeni Nizké napéti / Porucha vystupniho napéti

Parametry mohou byt nastaveny bez napajeciho napéti (vnitini baterie) a ulozeni
nastavenych dat je v paméti nezavisle na zdroji.

SkFin Rozméry 120 mm x 160 mm x 90 mm
Material Sedy polykarbonat
Expozi¢ni teplota -40°C az +80°C
Elektrické kryti IP65
Priichodky 2x M25, 1 x M20, 1 x M16
Hmotnost cca. 800 g
Kryt prahledny se 4 nevypadavajicimi Srouby
Montaz na sténé nebo montazni konzoli
SB-100/SB-101
Teplotni ¢idlo Typ &idla 3-Zilové Pt100 v souladu s IEC T¥ida B
Primeér hlavy ¢idla 6 mm

Kabel ¢idla Ize prodlouzit az do 150 m pouzitim dvouZilového kabelu s prarezem zily 1,5 mm?2.
Kabel ¢idla musi byt stinény, v pfipadech, kdy vede kabelovymi lavkami spolu se silovymi
napdjecimi kabely. Stinéni prodluzovaciho kabelu by mélo byt uzemnéno v regulatoru.
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Schéma zapojeni pro RAYSTAT-ECO-10

Bézny provoz L

RAYSTAT-ECO-10
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Topny kabel Teplotni ¢idlo Pt100

Beznapétovy provoz: Odstrante propojeni W1 a W2

=] [aleo

alarm
2A max.

Teplotni ¢idlo Pt100

Topny kabel

*

Mistni podminky, normy a pfedpisy mohou vyzadovat jiSténi obvodu.
** V zavislosti na zplsobupo uZiti Ize pouzit jednopdlové nebo tfipolové jistiCe a stykace
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